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DESCRIPTION DE L'’APPAREIL

Pour cette description, nous vous demandons de tenir le thermomeétre par sa poignée, la

gachette et le capteur infrarouge dirigés vers 'avant.
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Face avant.

Sur la partie supérieure de la face avant, on
distingue la gachette du thermometre. Un appui
sur la gachette déclenche la mise en route et la

prise de température.

Au-dessus de la gachette se trouve le capteur

infrarouge a placer environ 5 centimetres
au-dessus de l'artere temporale pour la prise de
température. || se matérialise par un creux. Ne I
obstruez en aucune fagon pour obtenir une

température correcte.

Sur la face arriére, on repére aisément |'écran.

Sous I'écran on distingue 4 boutons qui sont respectivement de gauche a droite :



e Le bouton Mode. Ce bouton vous permet de choisir entre la température corporelle et la
température des objets. Par défaut, lorsque vous recevez le thermometre, il est en mode
température corporelle.

Attention : Ce bouton n’est pas vocalisé.

e A droite du bouton 2 mode on distingue 2 boutons. Celui du haut est le bouton vous
permettant de choisir la langue de vocalisation de la température. Lorsque vous recevez

ce thermometre, la langue par défaut est le francais.

Si vous appuyez plusieurs fois sur ce bouton, vous pourrez choisir les langues suivantes :
Espagnol, Polonais, Russe, Close, Bips, Chinois et Anglais.

Attention : le défilement des langues n’est pas vocalisé.

Le bouton inférieur est le bouton Scan. Il permet d’effectuer un balayage et d'obtenir des

températures en temps réel. Cette information n’est pas vocalisé.

e A droite de ces deux boutons, on distingue un dernier bouton. Il permet de mémoriser les

32 dernieres températures. Cette information n’est pas vocalisée.

Sous la poignée on distingue le couvercle du logement des piles.

INSERTION DES PILES

e Faites coulisser le couvercle du logement des piles vers vous pour l'ouvrir.

e Insérez ensuite les deux piles LRO6 comme suit :

e La pile de gauche doit étre insérée avec le Plus dirigé vers le haut.

e La pile de droite doit étre insérée avec le Moins dirigée vers le haut.

e Lorsque les deux piles sont correctement insérées, poussez le couvercle et faites-le
coulisser vers le haut.

UTILISATION DU THERMOMETRE

Nous ne décrirons ici que les fonctions vocalisées dans I'utilisation de ce thermomeétre.



Avant toute chose, il convient de souligner que le thermometre se met en veille au bout de 10
secondes.

Température corporelle.

Lorsque vous recevez ce thermometre, il est par défaut en mode température corporelle.

Placez le thermomeétre a 5 centimétres de votre artére temporale droite ou gauche (tempe droite
ou gauche), puis appuyez sur la gachette. Une voix féminine vous annonce votre température

corporelle en degrés Celsius.

Température d’'objets (biberon, eau du bain, etc).

Appuyez une fois sur le bouton Mode situé a gauche.

Placez ensuite le thermometre 5 centimetres au-dessus de l'objet duquel vous souhaitez

connaitre la température.

Appuyez ensuite sur la gachette. Une voix féminine vous annonce la température.

CARACTERISTIQUES

e Distance de mesure: 5-8 cm.

e Précision pour le corps humain:+0,2°C-355a429°C.
e Précision pour les objets:+1°C-0a118°C

e Résolution:0,1°C.

e Dimensions: 13,6 x 7,65x 3,8 cm (L x I x H).

e Poids:135qg.

e Matériau : ABS.

o [P22.

e Fonctionne avec 2 piles AA (LR06) incluses.



